1. Автомат углов атаки и перегрузок АУАСП-14кр предназначен для индикации текущих углов атаки αтек и вертикальных перегрузок nу тек самолета в полете, а также для выдачи предупреждающей сигнализации при подходе самолета к критическим углам атаки αкр и предельным перегрузкам ny пред.
	В комплект автомата АУАСП-14кр входят:
- датчик углов атаки ДУА-9р (на обшивке фюзеляжа левого носового отсека, шп. 3-4);
- датчик вертикальных перегрузок ДП-1-3 (на потолке пассажирской кабины между шп. 12-13);
- блок коммутации БК-2р (под пультом левого пилота);
- указатель углов атаки и перегрузок УАП-14кр (на средней панели приборной доски);
- светосигнальное табло «Критический режим» 2 шт. (на левой и правой панелях приборной доски);
- переключатель «Контроль АУСП – сброс» (на средней панели приборной доски); 
- контрольная лампа обогрева датчика ДУА (на горизонтальной панели пульта правого пилота);
- вибратор (на штурвале левого пилота).
	Питание автомата АУАСП-14кр осуществляется = 27 В через АЗС-10 «АУАСП» (на щитке АЗС), ~ 115 В + 5% 400 + 5%  Гц через СП-2 (на панели переменного тока 115 / 36 В).
	Включается в работу при включении АЗС-10 «АУАСП», а также автоматически при отрыве передней стойки шасси. 

1. Датчик углов атаки ДУА-9кр флюгерного типа предназначен для измерения текущих углов атаки самолета. Флюгер закреплен на оси и жестко связан со щеткой потенциометра. Измеренные текущие углы атаки преобразуются в электрические сигналы и поступают в указатель.
	Датчик вертикальных перегрузок ДП-1-3 предназначен для измерения перегрузок и преобразования их в электрические сигналы, поступающие в указатель. Внутри корпуса расположен чувствительный элемент – груз, подвешенный на пружинах, который жестко связан со щеткой потенциометра.
	Указатель УАП-14кр представляет собой прибор, конструктивно состоящий из двух каналов: канала отработки и индикации αтек и канала nу, а также устройства для световой сигнализации, предупреждающей о приближении к опасному режиму полета.
	Каждый канал отработки и индикации состоит из двигателя, потенциометра и стрелочного узла. Две шкалы: шкала углов атаки отградуирована в пределах от 0о до 15о с оцифровкой через 3о, цена деления 0,5о. По этой шкале стрелка показывает текущие углы атаки. Подвижный сектор нижним обрезом по шкале углов атаки показывает значение критического угла атаки, которое для Ан-24 имеет постоянное значение 12,3о (весь красный сектор 12,3о-15о).
	Шкала указателя вертикальной перегрузки отградуирована в пределах        от -1 до 3 единиц. Цена деления 0,1 ед. Красный сектор от 2,4 до 3 ед. При приближении к опасному режиму полета самолета (α=11,8о или nу=2,2 ед.) прерывисто загорается красная сигнальная лампа на лицевой части прибора. При перемещении стрелок далее в красный сектор выдается электрический сигнал на светосигнальное табло «Критический режим» и вступает в работу вибратор, создающий колебания конца рукоятки штурвала с частотой 9-10 Гц.
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