1.   Основные   требования   НТЭРАТ  ГА-93   к   ТО   АиРЭО. 

В   соответствии   с   этими   требованиями   при   техническом обслуживании    АиРЭО   необходимо:
· обеспечить меры предосторожности, предупреждающие вредное воздействие  на  людей  излучения  высокой  частоты;
· после выполнения работ за приборными досками проверять работоспособность анероидно-мембранных приборов;
· при продувке трубопроводов систем полного и статического давления отсоединить  от  них  все  приборы  и  устройства;
· устанавливать предохранители, АЗС в электрических цепях только на силу  тока ,  предусмотренную  электросхемой;
· обеспечивать своевременную проверку и испытания кислородных баллонов.  При неиспользовании кислорода, находящегося в системе и переносных баллонах  в  течение  6  месяцев,  производят  их  перезарядку;
· сращивать поврежденные провода электрической сети только горячей пайкой (без применения кислот);
· транспортировку пиротехнических средств  осуществлять в металлической таре, оборудованной гнездами, исключающими соударения средств и накол их  капсюлей;
· ремонт изделий АиРЭО и проверку их на соответствие НТП производить при наличии утвержденной документации, проверочных установок,  КПА,  инструмента  и  подготовленных  специалистов;
· учет времени использования (остатка) носителя информации (для бортовых регистраторов) вести в бортовом журнале. 

2. Требования безопасности при ТО АиРЭО
В целях безопасности на ВС при его ТО бортовая сеть ВС должна быть  обесточена  в  следующих  случаях:
-  при  выполнении  на  ВС  демонтажных  и  монтажных  работ  по  АиРЭО;
-  при  осмотрах  и  проверках  распределительных  устройств  ( коробок );
- при восстановительных работах в электроцепях и бортовой кислородной системе;
-  при  выполнении  работ на ВСс использованием  огнеопасных  материалов;
- при снаряжении (расснаряжении) устройств пиротехническими средствами;
В указанных случаях в кабине экипажа, у выключателей аэродромного и аварийного электропитания, а также у разъемов подключения наземных источников электроэнергии вывешивают предупреждающие вымпелы с текстом « ПОД ТОК НЕ ВКЛЮЧАТЬ, ИДУТ РАБОТЫ ».
Снимать вымпел имеет право исполнитель, его установивший, а при сдаче судна с незаконченным ТО другой смене – должностное лицо, ответственное  за  продолжение  работ.
При   техническом   обслуживании   АиРЭО    запрещается:
 -  включать бортовую сеть или электропитание системы при наличии  предупреждающего  вымпела;
 - включать и выключать источники электроэнергии и проверять электрооборудование  в  процессе  заправки  или  слива  топлива;
 -   выключать электропитание мембранно – анероидных приборов и систем воздушных сигналов при наличии в их трубопроводах разряжения или  избыточного  давления;
 - присоединять и рассоединять штепсельные разъемы источников аэродромного  электропитания  под  нагрузкой;
- вносить изменения в схему соединений оборудования; 
 - изменять площадь сечения перемычек металлизации, длину компенсационных проводов термометров, нарушать прибортовку жгутов, допускать касание проводов с деталями изделий, имеющих высокую температуру;
 -  устанавливать на электрические машины щетки, не соответствующие требованиям  ЭД;
 -  хранить приборы и изделия вместе с кислотами, щелочами и другими химикатами;
 -   работать с кислородным оборудованием без принятия мер, исключающих его контакт с энергоактивными средствами, масложировыми   веществами,  кислотами,  другими  газами;
-  хранить баллоны, заряженные кислородом, вместе с баллонами для других газов,  с  емкостями  для  кислот  и  жировых  веществ;
-  паять провода в отсеках, где расположены топливные баки, и в тех местах,  где  только  что  проводилась  промывка  горючими  жидкостями;
 -  подключать под один контактный болт более трех проводов, значительно отличающихся  по  площади  сечения;
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