Тема 1.1.
Занятие 2
1. Основной каркас - ТО:
а) осмотр грузовых отсеков;
б) осмотр ниши передней опоры;
в) осмотр ниши входного трапа;
2. Пол кабины экипажа.
Осмотр грузовых отсеков
1. Подготовительные работы 
1.1. Установите стремянки А38-0100-0 между шпангоутами 22-25А и 54-58. 
1.2. Подготовьте к работе переносную электролампу ПЛ-64. 
1.3. Откройте крышки люков грузовых отсеков. 
1.4. Снимите в отсеках панели грузового пола. 
1.5. Очистите отсеки от скопившихся грязи и влаги. 
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Стремянка А38-0100-0

2. Предметы осмотра и технические требования 
2.1. Панели грузового пола, видимые элементы каркаса фюзеляжа и, боковые и верхние панели, передние и задние стенки грузовых отсеков. Не допускаются: 
- трещины; 
- пробоины; 
- остаточные деформации; 
- коррозия; 
- трещины и отслоения стеклотекстолита на внешней поверхности панелей; 
- ослабления болтовых соединений и нарушения контровок. Болты не должны проворачиваться от руки и не должно быть зазора между головкой (гайкой) и стягиваемым пакетом;
- ослабление заклепок. Ослабленными заклепками считать те, которые свободно вращаются в отверстиях, рядом с которыми обшивка при нажатии прогибается и отделяется от каркаса и заклепки с потемневшей у головки поверхностью обшивки (с "венчиком").


3. Последовательность проведения осмотра 
3.1. Осмотрите передний грузовой отсек. 
3.2. Осмотрите задний грузовой отсек. 

4. Заключительные работы
4.1. Установите панели грузового пола отсеков на место. 
4.2. Закройте крышки люков грузовых отсеков. 
4.3. Выключите переносную электролампу ПЛ-64. 
4.4. Уберите стремянки.

Осмотр ниши передней опоры

1. Подготовительные работы 
1.1. Откройте щитки ниши передней опоры шасси. 
1.2. Подготовьте к работе переносную электролампу ПЛ-64. 
1.3. Установите стремянку А38-0100-0 под нишей. 

2. Предметы осмотра и технические требования 
2.1. Обшивка ниши, заклепочные швы, стыки листов, болтовые соединения передней опоры шасси. Не допускаются: 
- потертости; 
- пробоин; 
- трещины; 
- вмятины глубиной более 2мм и площадью более 100мм2; 
- риски и царапины глубиной более 0,1мм и длиной более 70мм; 
- нарушение ЛКП размером более 100x100мм, количеством более одного участка на 1м2; 
- ослабление болтовых соединений и нарушение контровок.
Болты не должны проворачиваться от руки и не должны иметь зазор между гайкой и стягиваемым пакетом; 
- ослабление заклепок. Ослабленными заклепками считать те, которые свободно вращаются в отверстиях, рядом с которыми обшивка при нажатии прогибается и отделяется от каркаса, и заклепки с потемневшей у головки поверхностью обшивки. 

3. Последовательность проведения осмотра 
3.1. Осмотрите левую стенку и левую балку. 
3.2. Осмотрите стенку шпангоута 4. 
3.3. Осмотрите правую стенку и правую балку. 
3.4. Осмотрите стенку шпангоута 10. 
3.5. Осмотрите верхнюю обшивку. 

4. Заключительные работы 
4.1. Закройте щитки ниши передней опоры шасси.


Осмотр ниши входного трапа

1. Подготовительные работы 
1.1. Откройте задний входной трап. 
1.2. Подготовьте к работе переносную электролампу ПЛ-64. 

2. Предметы осмотра и технические требования 
2.1. Боковые и верхняя зашивки ниши. Не допускаются: 
- пробоины; 
- трещины; 
- риски и царапины глубиной более 0,1мм и длиной более 100мм; 
- вмятины глубиной более 2мм и площадью более 100мм2; 
- точечные вмятины диаметром более 2мм; 
- нарушение ЛКП размером более 100х100мм, количеством более одного участка на 1м2; 
- ослабление болтовых соединений (болты не должны проворачиваться от руки и не должны иметь зазор между гайкой и стягиваемым пакетом); 
- ослабление заклепок;

3. Последовательность проведения осмотра 
3.1. Осмотрите левый борт. 
3.2. Осмотрите верхнюю зашивку. 
3.3. Осмотрите правый борт. 

4. Заключительные работы 
4.1. Закройте задний входной трап. 
4.2. Выключите переносную электролампу

2. Пол кабины экипажа и пассажирской кабины
Пол входит во вспомогательную конструкцию фюзеляжа. Пол кабины экипажа зашит гладкими дюралевыми листами толщиной 0,8-1,5 мм, для подхода к элементам управления самолета некоторые листы сделаны съемными: к каркасу пола листы крепятся винтами. На полу закреплены рельсы для установки кресел пилотов.
Пол пассажирской кабины (между шпангоутами 7 и 59) включает пол переднего тамбура, пол пассажирского салона и пол между шпангоутами 56 и 59. Полы переднего тамбура и пассажирского салона выполнены в виде съемных панелей, крепящихся к каркасу пола пружинными замками.
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1 - короб; 2 - пол кабины экипажа; 3 - крышка люка подхода к качалке управления; 4 - панели пола переднего тамбура; 5 — панели пола пассажирского салона; 6 - усиливающие листы; 7 — пружинные замки; 8 - металлический силовой пол;
Панели пола опираются на каркас, состоящий из продольных и поперечных балок. Поперечные балки закреплены к шпангоутам, а продольные балки крепятся к поперечным.
Панели имеют одинаковую трехслойную конструкцию. Верхняя обшивка панелей переднего тамбура и средних панелей пассажирского салона сделана из материала КАСТ-ВС толщиной 0,7мм. Нижняя обшивка панелей сделана из углепластика КМУ-ЗЛН толщиной 0,4мм. В качестве заполнителя для панелей пола переднего тамбура и средних панелей пола пассажирского салона использованы стеклосотовые панели марки ССП-1, для боковых панелей пола пассажирского салона использован сотопласт ПСП-1. Элементы панелей склеены пленочным клеем ВК-24М. Торцы панелей и места установки замков залиты компаундом К153 с микросферами.
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