Тема 1.1 Занятие 5
1. Носовой кок: конструкция, крепление, способы управления, осмотр.
2. Задний входной трап с замком убранного положения трапа.
3. ТО кока, трапа. Сигнализация двери, грузового люка, трапа.
1. Носовой кок
Откидывающийся носовой кок является радиопрозрачным обтекателем антенны станции "Гроза-42", прикрепленной к шпангоуту 1. В коке крепятся глиссадная и курсовая антенны антенно-фидерной системы "Лилия". Для подхода к антеннам носовой кок откидывается вверх на максимальный угол 55°.
Носовой кок состоит из клепаного шпангоута и оболочки. Шпангоут кока представляет собой согнутый из листового дюраля обод С-образного сечения. Обод состыкован из четырех частей с помощью накладок. К наружной полке шпангоута приклепана оболочка кока, к внутренней - бульбопрофиль. На шпангоуте расположены три кронштейна с втулками для фиксации кока на штырях, шесть натяжных замков и две петли подвески кока к фюзеляжу.
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Оболочка кока состоит из наружного и внутреннего слоев стеклоткани и вклеенных между ними стеклосотовых панелей. Склейка слоев производится клеем ВФТ-2ст. Задняя кромка оболочки выполнена только из стеклоткани и приклепана к шпангоуту. Носовой кок подвешивается к фюзеляжу на двух петлях, имеющих общую ось вращения. Каждая петля одним концом поворачивается вокруг оси, закрепленной в стенках коробки. Коробка прикреплена к шпангоуту 1 и обшивке фюзеляжа болтами и заклепками. Другой конец петли развит в фитинг, который жестко скреплен с коком. В верхней части кока для усиления места крепления петель установлена диафрагма. На стенке шпангоута 1 установлен желоб для стока воды, попадающей через щели в районе петель подвески. Вода отводится к правому и левому бортам и стекает через нижние дренажные отверстия кока. 
Кок в закрытом положении ставится на конические штыри и закрепляется шестью натяжными замками. Штыри смонтированы на шп 1 фюзеляжа, гнезда - на шпангоуте кока.
Управление открытием и закрытием носового кока электрогидравлическое, осуществляется с помощью гидроцилиндра переключателем КОК ОТКРЫТ-ЗАКРЫТ. В откинутом положении носовой кок фиксируется механическим замком гидроцилиндра.

2. Задний входной трап
Трап расположен в хвостовой части фюзеляжа, внизу, за шп 62 и является продолжением неподвижного трапа. Наружный контур трапа совпадает с внешним обводом фюзеляжа. 
Трап подвешен к фюзеляжу на двух боковых узлах и в убранном положении запирается замком, расположенным на шп 68. В убранном положении трап закрывает нишу, расположенную в хвостовой части фюзеляжа. В выпущенном положении трап опирается на землю катком, закрепленным в нижней части трапа.
[image: ]

Трап клепаной конструкции, состоит из двух боковых продольных балок, семи ступенек с резиновыми ковриками и обшивки. Обшивка трапа дюралевая, крепится к продольным балкам и ступенькам, подкреплена стрингерами и двумя продольными диафрагмами. На первой ступеньке по оси самолета расположен кронштейн (3) для крепления гидроцилиндра (2) выпуска и уборки трапа. Кронштейн связан с диафрагмой, расположенной внутри первой ступеньки. Усилие от гидроцилиндра через контур верхней ступеньки передается на продольные балки трапа и поворачивает трап вокруг оси вращения. 
Ступеньки клепаной конструкции состоят из диафрагм и имеют технологические лючки, заклеенные резиновыми ковриками. Трап подвешен к фюзеляжу на двух боковых узлах. Каждый боковой узел представляет собой ушковый кронштейн (6), шарнирно соединенный болтом с фрезерованной накладкой (4), опирающейся на верхний и нижний пояса балки ниши над трапом. 
В нижней части трапа расположен опорный каток (13), который закреплен на кронштейнах. Рядом с катком прикреплен кронштейн с осью (12) и втулкой, которая при уборке трапа захватывается крюком замка (5). В нижней части шп 62 по оси самолета расположена фрезерованная балка (1), к которой крепится неподвижное ухо гидроцилиндра выпуска и уборки трапа.

Замок убранного положения трапа
Замок убранного положения удерживает трап в убранном положении. Замок прикреплен винтами к вертикальной балке в нижней части шпангоута 68 по оси самолета.
Замок состоит из следующих основных деталей: корпуса (7), двух осей, двух рычагов (4), защелки (5), крюка (9), трех пружин и концевого выключателя (2). К одному из рычагов замка подсоединяется тросовая проводка механической системы выпуска трапа из ниши, к другому рычагу - тросовая проводка механической системы выпуска трапа с земли с помощью рукоятки, находящейся на борту фюзеляжа.
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На защелке (5) смонтирован регулировочный винт (3), нажимающий кнопку концевого выключателя (2). Рычаги (4) и защелка (5) насажены на одну ось и свободно вращаются вокруг нее. С торцов у оси защелка и рычаги имеют заплечики, которые обеспечивают поворот защелки на оси примерно на 13° при действии на нее крайних рычагов или гидроцилиндра (6) открытия замка.
При открытии замка один из рычагов (4) при натяжении тросовой проводки поворачивает защелку (5). Защелка выходит из зацепления с крюком и освобожденный крюк под воздействием пружины (8) и под тяжестью трапа отклоняется относительно оси навески.
При уборке ось с втулкой, расположенные в нижней части трапа, воздействуя на верхний рог крюка, захватываются им. Под воздействием пружины (8) защелка опускается вниз и входит в зацепление с крюком и запирает его.

[bookmark: _GoBack]3. Сигнализация двери, грузового люка, трапа.
Для контроля положения дверей, крышек и дверей аварийных выходов, крышек технологических и грузовых люков в кабине экипажа на верхнем пульте установлены сигнальные табло ДВЕРИ ОТКРЫТЫ и ГРУЗОЛЮК ОТКРЫТ, а на стенке шп 10, справа, установлено табло ДВЕРИ-ЛЮКИ.
Сигнальное табло ДВЕРИ ОТКРЫТЫ загорается при нажатии кнопки любого из концевых выключателей, установленных в узлах левой входной двери, правой служебной двери и дверей аварийных выходов, в проемах задних аварийных выходов, а также при включении переключателя, установленного в проеме задней входной двери. 
Сигнальное табло ГРУЗОЛЮК ОТКРЫТ загорается при нажатии кнопки любого из концевых выключателей, установленных в проемах технологических и грузовых люков. 
В табло ДВЕРИ-ЛЮКИ лампы загораются при нажатии кнопки ПРОВЕРКА ЗАКРЫТОГО ПОЛОЖЕНИЯ ДВЕРЕЙ И ЛЮКОВ и при закрытых дверях и крышках. Незагорание какой-либо лампы свидетельствует о незакрытом замке соответствующей двери или выхода.
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