Двигатель ТВ3-117ВМ (вариант I)
1. Степень повышения давления воздуха в компрессоре (π*к) составляет:

1. -  8,85;       2.  -  9,45;      3.   -  12;       4.    -  7.

2. Из-за пятой ступени компрессора воздух отбирается:

1. -  на наддув первой опоры;

2. -  на наддув второй опоры;

3. -  на наддув первой, четвертой и пятой опор;

4. – к топливному зжектору.

3. Жаровая труба камеры сгорания изготавливается из:
1. -   жаропрочной стали;

2. -  жаропрочного, жаростойкого сплава;

3. – из сплава титана;

4. -  нет верного ответа.

     4. Межступенчатое уплотнение турбины компрессора обеспечивается:

                  1. -  гребешковым лабиринтом с сотовым уплотнителем;

                  2. -  гребешковым лабиринтом с легкоприрабатываемым покры-

                         тием;

                  3. -  минимальными радиальными зазорами;

                  4. -  нет верного ответа.

      5. Недостаточная заправка маслобака приводит:

                  1. – к перегреву масла;      2. – к падению давления масла;

                  3. – к перегреву масла и падению давления.

      6. В системе смазки применяется масло:

                  1. – Б-3В;    2. – Кастрол -98;  3. – (1) или (2);    4. Турбоникойл -98
      7. Емкость маслосистемы, л:

                  1. – 8;     2. – 11;      3.  – 15;      4. – 17.

      8. На режиме Номинал программа регулирования:

                  1. – nнв = const;    2. – nтк = const; 

      9. 15 –ти процентная коррекция РЧВст производится:

                  1.- в диапазоне 300 ≤ ά руд  ≤ 1140;   2. – от переключателя ППЧнв;

                  3. - автоматически .

      10. Автомат запуска работает в диапазоне nтк, %: 
                  1. - 0 – МГ;      2. – 0 – 45;    3. – 0 – 65.

Двигатель ТВ3-117ВМ (вариант II)  
 1. Двухопорное крепление имеют лопатки НА:

1. – первой ступени;    2. – второй ступени;

3. – третьей и четвертой ступеней;

4. – первой и второй ступеней.

 2. На двигателе ТВ3-117ВМ абразивный износ лопаток определяется:

          1. – по толщине лопатки;  

          2. – по отклонению от номинального размера хорды;

          3. – по скруглению входной и выходной кромок РЛ.

 3. Охлаждение камеры сгорания осуществляется::

           1.- забортным воздухом;     2. – вторичным потоком;

           3. – 1 и 2;                               4. – нет верного ответа
 4. Наружный и внутренний корпуса камеры сгорания выполняются из:

            1. - сплава титана;               2. – алюминиевого сплава;

            3.- стали высокого качества;  
  5. Сопловые аппараты свободной турбины по конструкции:

            1. – сборные;      2.- 1ст. – сборный, 2 ст. – цельнолитой;

            3. – оба цельнолитые;      4. – нет верного ответа.

   6. Защитный фильтр установлен в магистрали откачки масла от:

            1. – 2-й опоры;     2. – 3 - й опоры;   3. – 4 и 5 –й опор.
   7. Подсос воздуха на входе в МА-78 приводит:

            1.- к падению давления масла:

            2. – к снижению производительности НН и падению давления;

            3. – к снижению производительности НН;

            4. – не влияет на работу агрегата.

   8. Максимальная заправка масла; л:

            1. – 17;    2. – 15;      3. – 11;     4. – 8.

    9. Запорный клапан I контура открывается при давлении топлива, кгс/см2
            1.- 0,6-0,7;     2, - 2,5 -  3,0;    3, - 31 – 33.
    10. На режиме Малый газ программа регулирования:

            1.- nтк = const;      2. – nнв = const;    3. – нет верного ответа.
