Аккумуляторная батарея 20НКБН-40(25), устройство, принцип действия, заряд, хранение, неисправности.
Аккумуляторная батарея 20НКБН-40(25) предназначена для применения на объектах авиационной техники.
Расшифровка:
20 – количество последовательно соединенных аккумуляторов;
НК – активные вещества (гидратооктант никеля, трубчатый кадмий);
БН – конструкция пластин (безламельныенамазные);
40(25) – номинальная емкость А/ч.
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                          Рис.   Аккумуляторная батарея  20НКБН-40У3.

Технические данные:
--  масса………………………………………………………..36.5кг
--  номинальное напряжение………………………………….24В
--  ЭДС заряженной батареи при tэлект-5 - +500С……не менее 25В
     ЭДС отдельного аккумулятора…………………...не менее 1.25В
--  емкость снимаемая при одном включении………………..6.5А/ч
--  срок сохранности батареи 2 года, в число которых входит, транспортировка, хранение и эксплуатация, при этом емкость и количество включений должно соответствовать:
а)  в течение первого года 40 А/ч (или 3 включения)
б)  в течение второго года 35 А/ч (или 3 включения)
напряжение в конце третьего включения должно быть не менее 18В.
Устройство и работа
Батарея состоит из 20 аккумуляторов, соединенных последовательно. Аккумуляторы расположены в два ряда, помещены в контейнер из нержавеющей стали и изолированы от передней и задней стенок, а также один ряд от другого, изоляционными прокладками.
    Аккумулятор состоит из блока положительных и отрицательных пластин. Пластины разной полярности изолированы друг от друга сепараторами.
    Крышка имеет три отверстия два для борнов, одно для заливки электролита.
    Активными веществами электродов аккумулятора являются:
--  отрицательного -  трубчатый кадмий (Cd)
--  положительного -  гидратоокисел никеля(NiOH)
    В качестве электролита используется водный раствор щелочи калия (КОН). 
В никель кадмиевом аккумуляторе используется окислительно-восстановительная реакция между кадмием и гидрооксидом никеля.

    КОН + Cd + 2Ni(OH)3разряд-------------зарядCd(OH)2 + 2Ni(OH)2 + КОН

Клапаны пробок отрегулированы на давление 0.5 – 2.0 атм. Аккумуляторы сохраняют работоспособность до высоты 35 км.
Порядок эксплуатации:
После доставки батареи на место назначения (транспортировки) проверить:
--  наличие паспорта;
--  осмотреть упаковочные ящики;
--  проверить комплектность батареи; 
--  наличие пломб;
--  отсутствие внешних дефектов.

При работе с батареями запрещается:
--  хранить и приводить в рабочее состояние совместно с кислотными батареями;
--  применять при заливке электролита металлические воронки (во избежание коротких замыканий);
--  пользоваться для заливки электролита грушей ранее применявшейся для заливки кислотных батарей.

Меры безопасности:
     При работе с никелево - кадмиевыми аккумуляторами запрещается:
--  курить и зажигать огонь в помещениях, в которых производится заряд батарей (газы, выделяющиеся при заряде, могут образовать смесь, легко воспламеняющуюся от пламени или искры).
--  приготовлять и производить заливку электролита, а также вывертывать пробки без защитных очков, фартука и резиновых перчаток;
    При попадании электролита на кожу промыть водой, затем 5% раствором борной кислоты и снова водой, и обратиться к врачу.
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