Тема: «Приборы контроля двигателей и систем вертолета»

1.  Термометр выходящих газов 2ИА-6: назначение, комплект, принцип действия, включение прибора.
2.  Измеритель режимов ИР-117М: назначение, комплект, принцип действия, включение прибора.

1.   Термометр выходящих газов 2ИА-6 (сдвоенная измерительная аппаратура) предназначен для измерения температуры выходящих газов двигателей ТВ3-117ТВ в комплекте с хромель-алюминиевыми термопарами соединенными параллельно.
В комплект измерительной аппаратуры входит:
--  указатель температуры 2УТ-6к на левой приборной доске;
--  усилитель 2УЭ 6Б на правой этажерке в кабине;
--  две переходные колодки ПК-6 в грузовой кабине шп4;
     Для подсоединения компенсационных проводов  термопар к аппаратуре 2ИА-6 и к регулятору температуры РТ-12-6 2с служит соединительная колодка К-82
      Сдвоенный указатель 2УТ-6К состоит из 2-х вибрационно устойчивых механизмов, смонтированных в общем корпусе и работающих независимо друг от друга.
                                        [image: https://avatars.mds.yandex.net/i?id=7780f3cd046950f7ce1faf02154f3e6efcb4d9f0-7662942-images-thumbs&n=13]

                                Рис 1.  Сдвоенный указатель температуры 2УТ-6К.

Прибор имеет две равномерные шкалы грубого отсчета от 0 до 12000С (цена деления 1000С) и две равномерные шкалы точного отсчета от 0 до 1000С (цена деления 100С). Для обеспечения видимости шкалы и стрелок указатель имеет встроенный красный подсвет.  С целью наилучшей работоспособности в различных климатических условиях прибор герметичен.
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Усилитель 2УЭ-6Б состоит из двух одинаковых независимых каналов
                                [image: https://avatars.mds.yandex.net/i?id=ba7c4edbf1fe7f664262dae5d2874940_sr-7012796-images-thumbs&n=13]
                                                     Рис 2.   Усилитель 2УЭ-6Б.
 
В каждый канал входят:
--  преобразователь постоянного напряжения в переменное, частотой 400Гц, представляющий собой механический одноименный поляризационный переключатель;
--  устройство регулировки «НУЛЯ» усилителя;
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                                    Рис 3.   Устройство регулировки «НУЛЯ» усилителя.

--  блок питания;
                                 [image: https://avatars.mds.yandex.net/i?id=79076ab6e505b6c72a41ae92367a51e18ea59bea5796d6de-12443273-images-thumbs&n=13]
                                Рис 4.   Блок питания усилителя 2УЭ-6Б.
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Переходная колодка  ПК-6 имеет корпус из алюминиевого сплава, внутри которого помещается колодка из термостойкого прессматериала. В колодке заармированы две пустотелые латунные клеммы на которых крепятся наконечники компенсационных проводов. Внутри клемм помещаются катушки сопротивления и заливаются компаундом. Для надежной работы колодка с монтажными проводами, залита пеногерметиком.
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                                          Рис 5.  Переходная колодка ПК-6.

Лампочки табло «ЛЕВ ДВИГ ВЗЛ РЕЖ», «ПРАВ ДВИГ ВЗЛ РЕЖ» сигнализирующие о повышении температуры газов двигателей (на левой приборной доске) отключены.
       Для проверки работоспособности систем аппаратуры и при неработающих двигателях на левой боковой панели электропульта установлены кнопки: НАЗ. 604. 018СП «КОНТРОЛЬ 2ИА-6 ЗЕМЛЯ» и «КОНТРОЛЬ 2ИА-6 ВОЗДУХ».
                                        Основные технические данные:
--  предел измерения от 0 до 12000С;
--  рабочий диапазон измерения от 300 до 10000С;
--  погрешность не превышает +- 60С;
-- питание по постоянному току 27В, переменному 115В 400Гц;
--  выдача сигналов производится с точностью +- 80С на отметке шкалы 4250С (точка сигнализации).
    В приборе каждому значению термоЭДС термопары, а следовательно и измеряемой температуре соответствуют вполне определенные положения на шкале указателя стрелок, механически связанных с движком потенциометра. При изменении температуры на каждые 1000С стрелка точного отсчета делает полный оборот, а стрелка грубого отсчета перемещается по осевой шкале на угол, соответствующий 1000С.

2.  Измеритель режимов  ИР-117Н предназначен для визуального контроля 
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Режимов работы двигателей Н, К, О.
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                                       Рис 6.   Измеритель режимов ИР-117.

В комплект входят:
--  указатель УР-117 на левой приборной доске;
--  два приемника МП-10МР на потолке грузовой кабины шп5;
--  датчик ДВК-2 в кабине летчиков под полом шп3Н-4Н;
--  приемник температуры наружного воздуха П-1 в отсеке правого двигателя.
     Конструктивно указатель УР-117  объединяет в одном корпусе измерительные элементы 3-х самостоятельных приборов. Основными элементами указателя являются логометры унифицированного типа.
      Приемник ПМ-10МР конструктивно состоит из приемного узла в виде гофрированной мембраны, передаточного механизма, потенциометра и кожуха с деталями.                                        
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                                              Рис 7.   Приемник манометра ПМ-10МР.

Датчик ДВК конструктивно состоит из чувствительного элемента в виде двух анероидных коробок соединенных посредством тяг с осью, поворот которой вызывает перемещение щетки потенциометра.
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                                      Рис 8.  Датчик высотной коррекции ДВК.

Приемник П-1 измеряет температуру наружного воздуха по высотам и включен в средний измерительный элемент.
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                                       Рис 9.   Приемник термометра сопротивления П-1.

Контроль режима работы двигателей основан на измерении давления воздуха за компрессором и преобразовании сигналов по высоте и температуре в перемещении подвижного индекса с нанесенными границами режимов:
--  индекс «Н» - номинальный (давление воздуха за компрессором соответствует номинальному режиму);
--  индекс «К» - крейсерский (давление воздуха за компрессором соответствует крейсерскому режиму);
--  индекс «О» - ограниченный (давление воздуха за компрессором соответствует ограниченному режиму).
Центральные индексы красного цвета, буквы Н, К, О белого цвета. Для ИР-117 центральные индексы желтые, а буквы черные.
      Два крайних измерительных элемента измерителя режимов в комплекте с двумя приемниками давления ПМ-10 измеряют давление воздуха за компрессором двигателей.
     Средний измерительный элемент указателя с датчиком ДВК и приемником температуры П-1 измеряет барометрическое давление с коррекцией по температуре. При нормальной работе индексы крайних измерительных элементов должны совпадать с индексом соответствующего режима среднего измерительного элемента.
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Максимальная погрешность комплекта  не превышает +- 15% от предела измерения давления воздуха за компрессором при следующих условиях:
--  температура окружающего воздуха в местах установки датчиков и указателя от 10 до 300С;
--  диапазон измерения избыточного давления Рк==4.6 - 8.5 кгс/см2;
--  диапазон температур наружного воздуха от -60 до +300С.
Питание комплекта от сети постоянного тока 27В.
                                                  Принцип  действия:
Измеренное давление воспринимается чувствительным элементом (для датчиков избыточного давления гофрированная мембрана, а для датчиков барометрической высоты анероидная коробка).
      Под действием давления мембрана (анероидная коробка) деформируется. Эта деформация с помощью передаточного механизма поворачивает щеткодержатель и перемещает скользящий контакт по потенциометру, изменяя его сопротивление.
     Изменение сопротивления потенциометра регистрируется измерительным элементом, основным узлом которого является магнитоэлектрический логометр с подвижным магнитом и неподвижными рамками, расположенными под углом 900 друг к другу. Действие логометра основано на свойстве подвижного магнита устанавливаться по оси результирующего магнитного поля, создаваемого рамками, при протекании по ним токов. Положение результирующего поля определяется соотношением полей рамок, а следовательно соотношению токов протекающих по рамкам. При изменении напряжения питания, величины магнитных полей рамок также изменяются, но их соотношение остается постоянным, по этому, изменение питающего напряжения практически не влияет на показания комплекта.
       Схема каждого измерительного элемента представляет собой мост, двумя плечами которого является потенциометр датчика, а двумя другими плечами сопротивления указателя. В диагональ моста включены рамки логометра.
      Для корректировки показания по температуре в плечо указателя среднего измерительного элемента подключен приемник температуры П-1, принцип работы которого основан на изменении омического сопротивления в зависимости  от температуры измеряемой среды. Диапазон измеряемой температуры от -70 до +1500С.
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